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WZV BERGLERNER GRUPPE
AM WASSERWERK 1
85459 GLASLERN

d mitdem Symbol ** * gekennzeichnet.

Datum 05.12.2018
. Kundennr. 4100010332
< PRUFBERICHT 1421429 - 733481
g Auftrag 1421429
5 Analysennr. 733481 Trinkwasser
B Projekt . - 6777 Trinkwasseruntersuchungen
2 Probeneingang © 21,11.2018
G Probenahme 20.11.2018 10:30
& Probenehmer AGROLARB Nicolette Schneider
8 Kunden-Probenbezeichnung NS 105/18
% Zapfstelle Kiga Wartenberg, Norbert Kollnberger Str., Hahn n. WZ
5 Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV
-;=:_, KW/WW/VS Kaltwasser
= Entnahmestelle (OTrinkwv)zV z WV BERGLERNER GRUPPE
% A Versorgungsnetz Wartenberg
:% Objektkennzahl 1230017700161
% Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EUV /
3 chemisch-technische und hygienische Parameter
£ DIN 50230
2 Einhait Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methods
ﬁ Sensorische Prifungen
] Farbung (vor Ort) farblos DIN EN ISO 7887 : 2012-04,
e Verlahren A
5 Geruch (vor Ort) ohne DEV B 1/2: 1971
o [Tribung (vor Ort) klar DIN EN ISO 7027-1 ; 2016-11
§ Physikalisch-chemische Parameter
% Temperatur {Labor) < 14.5 0 DIN 38404-4 : 1976-12
£ W@as_'sgrtempgratur (vor Ort) T 124 DIN 38404-4 : 1976-12
o |Leitfahigkeit bsi 20°C (Labor) uS/em 504 1 2500 DIN EN 27888 : 1993-11
% Leitfahigkeit bai 25°C (Labor) uS/cm 562 1 2780 DIN EN 27888 : 1993-11
5 |Leitféhigkeit bei 25°C (vor Ort) uS/em 570 1 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
o |pH-Wert (vor Ort) 7.64 0 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
5 H-Wert (Labor) 7,61 0 6,5-9,5 DIN EN IS0 10523 : 2012-04
& |SAK 436 nm (Firbung, quant.) m-1 <01 01 05 DIN EN IS0 7887 : 2012-04
5 (Tribung (Labor) NTU 0,02 o002 1 DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11
% Kationen
2 [Calcium (Ca) mg/l 647 05 =20 '3[ DIN ENISO 17204-2 : 2017-01
< [Magnesium (Mg) mg/! A 0,5 DIN EN ISO 17204-2 : 2017-01
E Natrium (Na) mall 172 05 200 DIN EN ISO 17284-2 : 2017-01
3 |Kalium (K) ma/l 11| 05 DIN EN ISO 17204-2 : 2017-01
8 |Ammonium (NH4) mg/l <0,01] 0,01 05 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
E Anionen
8 [Sdurekapazitt bis pH 4.3 mmiol/] 612] 005 »1 ™[ DIN 38409-7 : 2005-12
. & [Chlorid (CI) mg/l 19 1 250 DIN IS0 15923-1 : 2014-07
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Datum 05.12.2018

Kundennr. 4100010332
PRUFBERICHT 1421429 - 733481

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Mathode
Sulfat (SO4) ma/l 7.0 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat (NO3) mg/l <1,0 1 50 DIN ISO 15923-1 ; 2014-07
Nitrit (NO2) mga/l <002 002 05 ¥ DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Summarische Parameter
[TOC |mg/l | <05 05 | DINEN 1484 : 1997-08 |
Anorganische Bestandteile
Mangan (Mn) mg/l <0,005] 0,005 0,05 DIN EN ISO 17204-2 : 2017-01
[Eisen (Fe) ma/l <0.005| 0,005 0.2 DIN EN 1SO 17264-2 : 2017-01
Aluminium (Al ma/l <0,02| 0,02 0.2 DIN EN 1SO 17204-2 : 2017-01
Gastérmige Komponenten
Basekapazitat bis pH 8.2 mmol/ 028 001 <02 ¥ DIN 38409-7 : 2005-12
Sauerstoff (02) geldst ma/l 11,6 0,1 >3 | DINEN 25813 : 1993-01
Berechnete Werte
Gesamthérte *dH 162 03 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamthérte (Summe Erdalkalien) mmol/l 289 0,05 DIN 38408-6 : 1986-01
Héartebereich * hart WRMG : 2013-07
Carbonathérte *dH 16,2 0,14 DIN 38402-6 : 1986-01
Gesamtmineralisation (perachnet) ma/l 496 10 Berechnung
pH-Wert (berechnet) 7.64 6,5-95 Berechnung
pH-Waert n. Carbonatsétt. (pHC) '7.40 Berechnung
Sattigungs-pH (n.Langelier pHL) 7,31 Berechnung
Delta-pH-Wert: pH(ber.) - pHC 0,24 Berechnung
Séttigungsindex 0,34 Berechnung
Kohlenstoffdioxid, gelést ma/l 15 1 Berechnung
Kohlenstoffdioxid, zugehdrig mg/l 27 Berechnung
Calcitidsekapazitdt (CaCO3) mg/l -21 8 DIN 38404-10 : 2012-12
Pufferungsintensitét mmol/l 0,76 Berechnung
Kationenguotient 0,13 Berechnung
. 7 13
Kupferquotient S 83,85 =15 " 5“‘2"2";"29:2%%*‘5%;‘ EN
Lochkormrosionsquotient S1 * 0,04 <05 ™| Berechnung nach DIN EN
12502 : 2005-03
Zinkgerieselquotient S2 * 12,33 >3/« 14| Berachnung nach DIN EN
12502 : 2005-03

lonenbilanz % 3 Berechnung
Mikrobiologische Untersuchungen
Enterokokken KBE/100ml o o 0 DIN EN 1SO 7800-2 : 2000-11
Koleniezahl bei 20°C KBE/1ml 0 0 100 TrinkwV §15 Absatz (1c)
Koloniezahl bei 36°C KBE/1ml 0 0 100 TrinkwV §15 Absatz (1c)
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 0308-1 : 2017-08
E. coli KBE/100ml 0 0 0 DIN EN 1SO 9308-1 : 2017-08

4) Am Wasserwerksausgang gilt ein Gronzwert von 0,1 mg/l.

12) Geforderner Beraich der DIN 50330 "Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrisitungen, Behéltern und Apparaten bei
Korrosionsbelastung durch Wésser", Teil 6 "Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit”
13) Gefordenter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischor Werkstoffe - Hinweise zur Abschétzung der
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -spaichersystemen”

14) Nach DIN EN 12502 nur relovant, wenn Nitratgehalt > 0,3 mmol/l (entspr.ca.20 mg/l)

TrinkwV: zuldssiger Hichstwer / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung - aktuelier Stand DIN 50930: geforderter Bersich der
DIN 50330 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser"
‘Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der botreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenzo nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" odsr n.n. in der Spaifte Ergebnis bedeutet, dor betreffoncle Stoff ist bei nebonstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.
Ust./VAT-ID-Nr: Geschafistihrer
DE 128 944 188 Dinl.-Ina. Seb. Maier
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Dr. Blasy - Dr. Busse LA y GROUP
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Datum 05.12.2018

Kundennr. 4100010332
PRUFBERICHT 1421429 - 733481

Die Probenahme erfolgte geméB: DIN 1SO 5667-5 : 2011-02; DIN EN 1SO 19458 : 2006-12

Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberachreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

Analysenparameter Wert Einheit
Basekapazitit bis pH 8,2 0,28 mmol/l Basekapazitét bis pH 8,2

Anmerkung zu don Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:

Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebrlitungszaeiten an einem Scnn- oder Feiertag enden, werdan nach Ablauf der regularen
Bebrltungszeit bis zur endgultigen Auswartung bei 4°C gekihlt gelagaert (gemés DIN EN ISO 8199 : 2008-01).

Zur Identifikation und Bestéatigung von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF wird die kommerzislle Datenbank MALDI-Biotyper Compass
Library V 7.0 von Bruker Daltonik aingesetzt.

Beginn doer Priifungen: 21.11.2018
Ende der Prifungen: 26.11.2018

Die Prilfergebnisse boziehen sich ausschliefBlich auf die Priifgegenstédnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprifung nur

bedingt maglich. Die auszugsweise Vervielfditigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Priifergebnisse in

diesem Priifbericht warden gemé&n der mit Ihnen schriftlich gemaf Auftragsbestétigung gatm!fanen Verainbarung in vereinfachter Weise i.5. der
ISOAEC 17025.2008, Abs. 5.10.1 berichtet.

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Koppmann, Tel. 08143/79-145
FAX: 08143/7214, E-Mail: Lisa.Koppmann@agrolab. de
Kundenbetreuung
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(. Kundennr. 4100010332
u’ an
£ PRUFBERICHT 1421429 - 733481
o Auftrag 1421429
g Analysennr. 733481 Trinkwasser
E Projekt o 6777 Trinkwasseruntersuchungen
g Probeneingang . 21.11.2018 '
% Probenahme 20.11.2018 10:30
§ Probenehmer AGROLAB Nicolette Schneider
L
B Kunden-Probenbezeichnung NS 105/18
= Zapfstelle Kiga Wartenberg, Norbert Kollnberger Str., Hahn n. WZ
£ Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV
= KW/WW/VS Kaltwasser
% Entnahmestelle (OTrinkwv)ZV z WV BERGLERNER GRUPPE
=4 Versorgungsnetz Wartenberg
# Objektkennzahl 1230017700161
q 1 - - -
£ Chemische Parameter der Anlage 2 Teil | und Il TrinkwV (ohne Pflanzenschutzmittel und
5 Biozidprodukte)
k= DIN 50920
;};U Einhait Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
§ Anionen
0 Bromat (BrO3) mg/l <0,002 (NWG)| 0,005 0,01 DIN EN ISO 15061 : 2001-12
£ |Cyanide, gesamt mg/l <0,005| 0,005 0,05 DIN EN 150 14403-2: 201210
& |Fluorid (F) mg/l 015 002 15 DIN EN SO 10304-1 : 2006-07
4 [Nitrat (NO3) mg/| 1,0 1 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
& [Nitrit (NO2) ma/l <002 002 05 ¥ DIN ISO 15923-1 : 2014-07
% Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,0 1 Berechnung
& Anorganische Bestandteile
2 [Antimon (Sb) mg/l <0,0005] 0,0005 | 0,005 DIN EN IS0 17204-2 : 2017-01
ﬁ Arsen (As) ’ mag/l 0,002 0,001 0,01 DIN EN ISO 17204-2 : 2017-01
& |Blei (Pb) mg/l <0,001| 0,001 0,01 2 DIN EN ISO 17204-2 : 2017-01
g |Bor (B) mg/l 002 002 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
g |Cadmium (Cd) mg/l «0,0003) 0,0003 | 0,003 DIN EN 1SO 17204-2: 2017-01
@ |Chrom (Cr) , ma/l <0,00050] 0,0005 | 005 DIN EN ISO 172042 : 2017-01
& [Kupfer (Cu) mall <0005/ 0,005 2 DIN EN 150 17204-2 : 2017-01
£ [Nickel (Ni) mg/l «0,002| 0,002 0,02 * DIN EN ISO 17204-2 : 2017-01
£ |Quecksilber (Hg) mg/| <0,00010] 00001 | 0,001 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
2 [Selen (Se) ma/l <0,0005| 0,0005 0,01 DIN EN ISO 172084-2 ; 2017-01
E Uran (U-238) mg/l 0,0009| 0,0001 0,01 DIN EN ISO 17204-2 : 2017-01
2 Leichtfliichtige Halogenkohlenwasserstoffe
o |Trichlormethan mg/l <0,0001| 0,0001 DIN EN I1SO 10301 : 1997-08
£ |Bromdichlormethan ma/l <0,0002| 0,0002 DIN EN I1SO 10301 : 1997-08
8 |Dibromchiormethan mg/l <0,0002| 0,0002 DIN EN ISO 10201 : 1997-08
» & (Tribrommethan mg/l <0,0003| 0,0003 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
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Datum 05.12.2018

Kundennr. 4100010332
PRUFBERICHT 1421429 - 733481

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methods

Summe THM (Einzelstofie) ma/| 0 0,05 5 Berechnung
Trichlorethen mg/| <0,0001| 0,0001 0,01 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Tetrachlorethen mg/| «0,0001]| 0,0001 0,01 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Tetrachlorethen und Trichlorethen ma/l 0| 0.0001 0,01 Berechnung
1,2-Dichlorethan mg/l «0,0005| 0,0005 | 0,003 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
BTEX-Aromaten
Benzol [mg/l | <0,0001] 00001 | 0001 | | DIN 38407-9 : 1991-05 |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstotfe (PAK)
Benzo(b)fluoranthen mg/| «0,000002| 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen mag/l <0.000002] 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen ma/l <0.000002| 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(123-cd)pyren mg/| «0,000002| 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK-Summe (TrinkwV 2001) mag/l 0 0,0001 Berechnung
Benzo(a)pyren ma/l «<0,000002| 0,000002 | 0,00001 DIN 38407-39 : 2011-09

2) Ab 1. Dozember 2013 gilt fiir Bloi der reduzierto Grenzwsrt van 0,01 mg/! (bis 30.11.13 galt oin Grenzwert von 0,025 mg/l). Grundiage fiir
den Grenzwert ist eine fiir die wichentliche Wassoeraufnahme durch den Verbraucher roprdsemtative Probe.

3)  Grundlage fiir den Grenzwert ist sine fiir die wichentliche Wasseraufnahme durch den Verbraticher reprdsentative Probe.

4)  Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l. .

&)  Werden am Wasserwerksausgang 0,01 mg/l eingehalten, eriibrigt sich die Ubsrprifung im Versorgungsnetz.

TrinkwV: zuldssiger Hochstwer / gefordener Beroich der Trinkwasserverordnung - aktuelier Stand DIN 50330: gofordertor Bereich dor

DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischon Werkstoffon gegeniber Wasser"

Eriduterung: Das Zeichen "<" ader n.b. in der Spalte Ergebnis bedleutst, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spaite Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist boi nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Die Probenahme erfolgte geméf: DIN 1SO 5667-5 : 2011-02; DIN EN I1SO 19458 : 2006-12

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV

eingehalten

Hinweis zu den Berechnungsparametern Nitrat/50 + Nitrit/3, Tetrachlorethen+Trichlorethen, Summe THM, PAK-Summae:

Zur Berechnung werden nur die tatséchlich gemessenen Werte varwandet. Einzelwarts, die klsiner als dis Bestimmungsgrenze sind,
werden gleich 0 gesetzt.

Beginn der Priifungen: 21.11.2018
Ende der Priifungen: 26.11.2018

Die Priifergobnisse beziehen sich ausschiiallich auf die Priifgegenstinde. Bai Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitdtsprifung nur
bedingt maglich. Die auszugswsise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Priifergebnisse in
diesem Prlifbericht werden gemdB der mit lhnen schriftlich gemaf Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.5. der
ISONEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Koppmann, Tel. 08143/79-145
FAX: 08143/7214, E-Mail: Lisa.Koppmann@agrolab.de
Kundenbetreuung
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